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Zdejmowanie i zakiadanie
pokrywy kalkulatora

. Aby zdja¢ pokrywe kalkulatora
Trzymajac za gérng czes$¢ pokrywy wysun w doét kalkulator.

. Aby zalozy¢ pokrywe kalkulatora
Trzymajac za gorng cze$¢ pokrywy wsun od dotu na kalkulator.
Zawsze nalezy wsuwac pokrywe kalkulatora poczynajac od strony z

wyswietlaczem. Nigdy nie nalezy wsuwac kalkulatora poczynajac od strony z
Klawiszami.




Wskazdowki dotyczgce bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem korzystania z kalkulatora prosimy o zapoznanie sig z
ponizszymi ostrzezeniami. Prosimy réwniez o zachowanie niniejszej instrukcji
obstugi, by zawsze mogta stuzy¢ pomoca.

[ Wyswietlacz oraz ilustracje (takie jak oznaczenia klawiszy) majg jedynie

charakter informacyjny i moga roznic sie od rzeczywistego wygladu
wyswietlacza badz przyciskéw kalkulatora.

o Trest ninigjszej instrukcji obstugi moze ulec zmianie bez uprzedzenia.

Uwaga!

Symbol ten uzywany jest do zaznaczenia informacji, ktérych zignorowanie moze
by¢ przyczyng wypadku lub uszkodzenia sprzetu.

Baterie

° Po wyjeciu baterii z kalkulatora, nalezy odtozy¢ je w bezpiecznie miejscé,
aby nie mogty by¢ przypadkowo poiknigte przez dzieci.

. Baterie nalezy trzymac w migjscach niedostepnych dla matych dzieci. W
przypadku ich przypadkowego potkniecia, nalezy natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem.

. Nigdy nie nalezy fadowac baterii, demontowac ich ani zwiera¢ ze sobg ich
biegunéw. Nigdy nie nalezy kiasc baterii bezposrednio na Zrodtach ciepia
ani pozbywac sie ich przez wrzucanie do ognia.

. Nieprawidtowe uzycie baterii moze powodowac wyciekanie z nich
elektrolitu, co z kolel prowadzi do uszkodzenia elementow znajdujacych sig
w bezposrednim sasiedztwie komory baterii, a takze stwarza
niebezpieczenstwo spowodowania pozaru lub zranienia uzytkownika.

. Zawsze nalezy upewnic sig, ze bieguny baterii (+) oraz (-) sg zwrécone
wiasciwg strong podczas wkiadania baterii do kalkulatora.

. Jesli kalkulator nie bedzie uzywany przez diuzszy okres czasu, nalezy
wyjac z niego baterie.

. Nalezy korzystac wytacznie z baterii, ktdrych typ zostat podany w ninigjszej
instrukcji obstugi.

Utylizacja zuzytego kalkulatora

“ Nigdy nie nalezy pozbywac sig kalkulatora przez spalanie go. Dzialanie
takie moze doprowadzi¢ do naglego wybuchu niektérych komponentow, co
stwarza niebezpieczensiwo powstania pozaru lub zranien:a uzytkownika.
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Uwagi dotyczace uzytkowania

o Przed uzyciem kalkulatora po raz pierwszy nalezy nacisngc
przycisk RESET znajdujacy sie na tylnej $ciance kalkulatora.

0 Nawet jesli kalkulator dziala normalnie, to nalezy wymienic
baterie przynajmniej raz na trzy lata (w przypadku CS-129)
oraz raz na dwa lata (w przypadku F-682TL).

Zuzyte baterie groza wyciekiem, co moze spowodowac uszkodzenie
4D nieprawidtowe dziatanie kalkulatora. Z tego wzgledu nigdy nie
nalezy pozostawia¢ w kalkulatorze zuzytych baterii.

o Baterie znajdujace sie w komplecie z kalkulatorem w
momencie jego zakupu przeznaczone sa wytacznie do celow
testowych i w zwiazku z tym moga nie zapewni¢ peinej
zywotnosci.

o Niski stan natadowania baterii moze powodowa¢ kasowanie
lub btedne rejestrowanie danych w pamieci kalkulatora.
Zawsze nalezy przechowywaé pisemne wersje szczegodinie
istotnych dla nas danych.




(o}

[s]

Nalezy unika¢ uzytkowania i nrzechowvwania kalkulatora w
miejscach narazonych na eksuei.ce. - . | -

Bardzo niskie temperatury moga powodowac wolne reakcje
wyswietlacza, catkowite jego uszkodzenie oraz skrocenie
zywotno$ci baterii. Nalezy rowniez unikac pozostawiar
kalkulatora bezpo$rednio na stoncu, blisko okna, w povnzu
kaloryfera oraz wszedzie tam, gdzie moze by¢ narazony na
dziatanie wysokich temperatur. Wysoka temperatura moze
powodowac odbarwianie lub deformacje obudowy kalkulatora, a
takze moze uszkodzi¢ wewnetrzne uktady elektroniczne.

Nalezy unika¢ przechowywania kalkulatora w miejscach o
podwyzszonej wilgotnosci oraz zapyleniu.

Nigdy nie nalezy pozostawiac¢ kalkulatora w miejscach, w ktérych
moze by¢ opryskany wodg lub narazony na wilgo€ i kurz.
Czynniki takie powodujg uszkodzgnie wewngtrznych uktadow
elektronicznych.

Nalezy uwaza¢, by nie upusci¢ kalkulatora i nie naciskac
niego zbyt silnie.

Nigdy nie nalezy skrecac ani zgina¢ kalkulatora.

Nalezy unikac noszenia kalkulatora w kieszeni spodni lub innego
obcistego ubrania, w ktorego kieszeniach kalkulator mégiby
zostac zgnieciony.

Nigdy nie nalezy demontowa¢ kalkulatora.

Nigdy nie nalezy naciskac klawiszy kalkulatora diugopisem
ani innymi ostro zakoriczonymi przedmiotami.

Z zewnatrz kalkulator mozna czy$ci¢ miekka, sucha szmatka.

Jesli kalkulator bedzie bardzo brudny mozna go przetrzeé
szmatkg zwilzong w roztworze wody i siabego detergentu. Przed
przetarciem kalkulatora szmatka powinna by¢ dobrze wyzeta. Do
czyszczenia kalkulatora nigdy nie nalezy uzywac
rozcienczalnikdw, benzyny badz innych aktywnych substancji.
Moze to spowodowac starcie sie oznaczen lub uszkodzenie
obudowy kalkulatora.
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Zanim rozpoczniesz obliczenia

@  Tryby dziatania

Zastosowanie Nazwa trybu Oznaczen =
Tryby obliczen
Normalne obliczenia COMP -
Obliczanie odchylenia SD SD
standardowego
Obliczanie regres;ji REG REG
Tryby miary kata
Stopnie DEG D)
Radiany RAD R
Grady GRA
Tryby wyswietlania
Notacja wykiadnicza NORM 1 -
(Anuluje oznaczenia NORM 2 =
FIX oraz SCI)
Okreslanie liczby migjsc | FIX Fix
dziesietnych
Okreslanie liczby SCl Sci

istotnych pozycji

Uwaga !

o Wskaznik trybu pojawia sig w doinej czesci wyswietlacza.

. Tryby COMP, SD oraz REG moga by¢ uzywane w potaczeniu z

réznymi trybami jednostek miary kata.
. Przed rozpoczeciem obliczen nalezy sprawdzié, Jjaki jest aktualnie

ustawiony tryb obliczen (SD, REG czy COMP) oraz jaki ustawiono
tryb jednostek miary kata (DEG, RAD, GRA).
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© Pojemnos$¢ wprowadzanych danych

Obszar pamigci wykorzystywany do wprowadzania obliczen pozwala na
zapamietanie do 79 .krokéw. Zawsze po wprowadzeniu 73
(siedemdziesigtego trzeciego) kroku kursor zmienia sie z postaci,_, na ,I &
aby zwr6ci€ uwage, ze miejsce w pamieci korczy sie. Jesli potrzebujesz
wprowadzi¢ wigksza ilos$¢ operacji musisz podzielié swoje obliczenia na
dwie lub wiecej czesci.

o] Poprawki podczas wprowadzania danych

Skorzystaj z przyciskéw [«] oraz [P ], aby przesunaé kursor do zadanej
pozycji wprowadzania danych.
Nacisnij przycisk [DEL), aby skasowac cyfre lub funkcje w biezacej pozycii
kursora.

rn
Naci$nij [SHIFT] [INS], by przelaczy¢ sie na kursor wstawiania & <+ Po
zmianie postaci kursora na te wszystko, co wprowadzasz wstawiane jest w
biezacej pozycji kursora.
Nacisnij przyciski [«]. [»],[SHIFT] [INS], {E'} . aby przelaczyc sie z kursora
wstawiania na normalny kursor.

© Funkcje powtdrek

Nacisnigcie przyciskéw [»] lub [«] przywoiuje ostatnio wykonywane
obliczenia. Mozesz wtedy wprowadzi¢ w obliczeniach stosowne zmiany lub
po prostu wykonac je ponownie.

Nacisniecie przycisku m nie kasuje pamieci powtorek, wiec mozesz
przywotac ostatnie obliczenia nawet po nacisnigciu przycisku [[LX3]
Pamie¢ powtdrek jest zawsze wykasowywana, gdy rozpoczynasz nowe
obliczenia, zmieniasz tryb lub wylaczasz kalkulator.

w Lokalizacja biedow

Naci$nigcie przyciskéw [»] lub [«] po wystapieniu biedu wyéwietla
obliczenia z kursorem umieszczonym w pozycji, w ktorej nastapit biad.



© Notacja wyktadnicza

Kalkulator moze wyswietla¢ do 10 cyfr. Wieksze wartosci sg automatycznie
wysSwietlane w notacji wykfadniczej. W przypadku wartosci dziesietnych mozna
wybra¢ pomigdzy dwoma formatami, aby okresli¢, w ktérym punkcie ma byé
uzywana notacja wykfadnicza. Naci$nij [MODE] [MODE] [MODE] [3][1] (lub[2]),
aby wybra¢ opcje NORM 1 lub NORM 2.

o) NORM 1

W przypadku opcji NORM 1 notacja wykiadnicza jest uzywana automatycznie dla
wartosci catkowitych, ktore maja wiecej niz 10 cyfr oraz wartosci dziesietnych
majacych wiecej niz dwa miejsca po przecinku.

o NORM 2

. W przypadku opcji NORM 2 notacja wyktadnicza jest uzywana
automatycznie dla wartosci catkowitych, ktére majg wiecej niz 10 cyfr oraz
wartosci dziesigtnych majacych wiecej niz dziewie¢ miejsc po przecinku.

. Wszystkie przykiady obliczen w niniejszej instrukcji obstugi kalkulatora
pokazuja rezultaty obliczen korzystajac z formatu NORM 1.

@ Pamie¢ odpowiedzi

. Zawsze ilekro¢ po wprowadzeniu wartosci lub wyrazenia nacisniesz H
obliczony rezultat jest automatycznie zapisywany w pamieci odpowiedzi
(ang. Answer Memory) . Naciskajac przycisk [Ans] mozesz przywotac
zawarto$¢ pamieci odpowiedzi.

. Pamie¢ odpowiedzi miesci 12 cyfr dla mantysy oraz dwie cyfry dla
wykladnika.

B Zawarto$¢ pamigci odpowiedzi nie ulegnie zmianie, jesli popeinimy biad w
trakcie kolejnego obliczenia ( w wyniku nacisniecia nieodpowiednich
klawiszy).
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Podstawowe obliczenia

. W celu wykonywania podstawowych obliczen nalezy korzystac z trybu
COMP.

e  Przykiad 1:3x5x(5x10%)
sSEOsEXPIAIoD) I | 1001
. Przykiad 2: 5x (3 + 7)

sERO0 7)) | 80]

. Mozna pomina¢ wszystkie operacje nawiaséw [ ) ] tuz przez znakiem E]

Obliczenia z wykorzystaniem pamieci

w Pamiegé niezalezna

. Ten typ pamieci pozwala na bezposrednie wprowadzanie wartosci do
pamieci, dodawanie do pamigci lub odejmowanie od wartosci znajdujgcej
sie w pamieci. Pamig¢ niezalezna jest wygodna przy obliczaniu
kumulujacych sie podsumowan.

. Pamiec€ niezalezna wykorzystuje ten sam obszar pamieci, co zmienna M.

. W celu skasowania pamieci niezaleznej wprowadz [SHIFT] [Mcl] [E lub[0]

[STO] [M].
. Przyktad
23+9=32 23[9 9 [sTO] [M] [ 32]
56-6=47 56 {6 [M+] [ 47)
-)45x2=90 45 (B8] 2 [SHIFT] M -] [ 90/
(Podsumowanie) - 11 [RCL][M] I 1]

© Zmienne

. Dostepnych jest dziewie¢ zmiennych (od A do F. M, X, oraz Y). Mozna
wykorzysta¢ je do zapisania danych, statych, wynikow oraz innych
warto$ci.
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Obliczenia z utamkami

@ Obliczenia z utamkami

. Przy obliczeniach z utamkami nalezy uzywac trybu COMP.

. Warto$ci sg automatycznie wyswietlane w formacie dziesigtnym, jezeli
catkowita liczba cyfr wartosci utamkowej (liczba catkowita + licznik +
mianownik + znak kreski utamkowej) przekracza 10.

e Przykiad 1: I

2[a’) 3 EX 1] 4[a")5 X [ 2 17 5]
. Przykiad 2: o+16
1] 2 1.6 [ [ 2.1]

Obliczenia z udziatem utamkéw zwyklych i dziesietnych zawsze podawane sg w
postaci dziesigtnej.

© Konwersja utamkéw dziesigetnych na zwykte

e Przykiad
Przyklad: 275—27. 27583 [ 2.75
[a%.) [ 213 _u4]

[SHIFT] [a */] e 11 14]

o} Konwersja utamkow zwykiych na dziesietne

Przyktad: 275—27%, 1a®]2 [ 1.2]
[a?/] I 0.5)
la®) [ 12]
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Obliczenia procentéw

° Przy obliczaniu procentéw korzystaj z trypu COMP.

. Przyktad 1:
. Przykiad 2:
. Przykiad 3:
. Przyktad 4:
. Przykiad 5:
dodamy

wzrost wagi?

Aby obliczy¢ 12% z 1500

1500 [B9] 12 [SHIFT] [%] [ 180

Aby obliczy¢ jaki procent z 880 stanowi 660

660 |3 880 [SHIFT] [%] [ 75)

Aby dodac¢ 15% do 2500

2500 [BF) 15 [SHIFT] [%] [ 2875)
Aby odjagé 25% do 3500
3500 (B3] 25 [sHIFT] [%] B [ 2625]

Jesli do probki testowe]j wazacej pierwotnie 500 gram
300 gram, jaki nastapit procentowy

(300+500)/500 x 100= 160(%)

. Przykiad 6:

300 500 [SHIFT] [%] [ 160]

Jesli temperatura wzros$nie z 40°C do 46°C, jaki to jest
procentowo wzrost temperatury?

(46-40) /40 x 100= 15(%)

46 [ 40 [SHIFT] [%) 15.
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Obliczenia z wykorzystaniem funkcji naukowych

. Przy obliczaniu funkcji naukowych korzystaj z trybu COMP
. n = 3.1415926536

@ Funkcje trygonometryczne oraz odwrotne
trygonometryczne

Przykiad 1: sinB63%52'41”
[MODE] [MODE] [ 1] — [}

[sin] 63 o+ "] 52 [ #]41[o- ] H

0.897859012

0]

. Przykiad 2: cos (’/Erad)

[MODE] [MODE][Z] — I3
el + JEIOB) = 1 L

e Przykiad 3: cos™ 2l = "/, rad)
[MODE] [MODE] [2] — [T

(sHiFT) [eos™] [ (1[V] 2 [ 21) ) 8] [

0785398163 ’

(ans] 8] shiFT] (=) ) |

0.25 |

e Przykiad 4: tan™ 0.741
[MODE] [MODE] [ 1] — [3

[SHIFT] [tan”] 0.741 &3] l

36.53844577 ]

13

WWW.SASNI.EU

Przykiad 1 sinh 3.6

Przykiad 2 sinh™'30 [hyp] [SHIFT] [tan"g

Przykiad 2

© Funkcje hiperboli / odwrotnej hiperboli

18.28545536
18.28545534

[hyp] [sin] 3.6 3]

© Konwersja jednostek miary kata
Nacisnij [SHIFT] [DRG» ], aby wyswietli¢ nastepujgce menu

DRG
1.2 .3
Nacisnigcie klawisza [ 1], [ 2] lub [ 3 ] zamieni wyswietlang wartos¢ na
warto$¢ kata wyrazong w odpowiednich jednostkach miary.
Przyktad: Aby zamieni¢ 4.25 radiana na stopnie
[MODE] [MODE] [1] — [

4.25 [SHIFT] [DRG»] [ 2] (R) [ L A

243.5070629

@ Logarytm dziesietny i naturalny / antylogarytm

Przykiad 1 log 1.23 llog] 1.23 [
In 90 ( = log. 90) ES - )
Przyklad 3 : e’ [SHIFT] [e"] 10 )
Przykiad 4 : 10'° [SHIFT] [10"] 1.5 [
Przykiad 5 : 2t 2148 [ ]
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o Pierwiastek drugiego i trzeciego stopnia, pierwiastek,
potega drugiego i trzeciego stopnia, odwrotnosci,
utamki, wartosci losowe oraz =

*  Przyklad 1: V2 V3 x5
SOE + RSN x JJSBEd - | I 5087196909
*  Przykiad 2: *V5 + %-27 ;
NIs@rvic-1z[gg [ -1.290024053

*  Przykiad 3: V123(=123"7)

7 [SHIFT] [y ] 123 @ [ 1.088647795
*  Przykiad 4: 123 + 30°
1230 [ 1023
*  Przykiad 5: 12°
12 X)) [ 1728
*  Przyklad 6: 1/( '/5- %)
(341D I 1ER | 13
® Przykiad 7: 8!/
8 [sHIFT] [x/] [ [ 402301

e Przyktad 8: Aby utworzy¢ numer losowy w zakresie 0.000 do 0.999
[SHIFT] [RAN?] B [ 0.664]

(Przyktad: rezultat odmienny za
kazdym razem)

® Przyktad 9: 3

3 [sHIFT] [=] (X [ 9.424777961]
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@ FIX, SCI, RND

e Przykfad 1: 200 + 7 x 14 = 400

20088 78 1« [ | 400/

(Okresia 3 miejsca po przecinku) I 00.00C

[MODE] [MODE] [MODE] [1][3] Fix

(Obiiczenia s3 kontynuowane z uzyciem 10 cyfr z wySwietlacza)

2007 1 | 28571|
[ x IR [ 400.000
Wykonywanie tych samych obliczen z wykorzystaniem okreslonej liczby miejsc
dziesigtnych.
200897 @8 [ 28.571)
(Wewngtrzne zaokragienie) 2&571'
[SHIFT] [Rnd) L
[ x JRERT = | 399994

o Naci$nij [MODE] [MODE] [MODE] [ 1] [ 3 ], by anulowaé tryb FIX.

Przykiad 2: 1 = 3 wySwietlanie rezultatu z dwoma istotnymi cyframi

[ | 337

Naci$nij [MODE] [MODE] [MODE] [ 1 ] [ 3 ], aby anulowa¢ okreslenie SCI.

w Obliczenia ENG

Przyktad 1: Aby zamienic 56, 088 metréw na kilometry
56083 [EJI(ENG] | 56.088%]

Przyklad 2: Aby zamieni¢ 0.08125 grama na miligramy.
0.08125 [EH[ENG] [ 81.25%
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